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Letto e rinfianco serbatoio
20 cm ghiaia

-

Serbatoio in progetto in
PEAD di capienza pari a
40,00 mc

Sez. 1

N

Realizzazione di muro di
contenimento del serbatoio
in progetto in pietrame e
malta cementizia di
lunghezza 23,90 m, altezza
2,00 m, larghezza 0,70-0,90
con fondazioni in c.a. di
sezione 0,30x1,20 m

PLANIMETRIA DI PROGETTO

IN SCALA 1:100

Studio Tecnico Forestale
Dott. Giorgio BERTEA - Dott. Paolo CLAPIER - Dott. Andrea GLAUCO

Regione Piemonte

TAVOLA 5.b

LEGENDA . .
SCHEMA IMPIANTI —— Condotte m.m_mnmzﬂ_. [0 ™ Misuratori Woltmann
PARTICOLARE COSTRUTTIVO MURO A —O Condotte di adduzione X S Saracinesche <
p —> Condotte di presa ==V Valvola automatica con by-pass
SF—© Condotte di sfioro [RUV | Raggi UV esistenti Serbatoio di Camera di manovra in
SC—O Condotte di scarico J VR valvola di ritegno compenso elementi prefabbricati in
0.40 O SA Sfiato anti-colpo d'ariete X VS Valvola di sgancio automatico esistente c.a. rivestiti in muratura
—_— in pietrame e malta
0.70 PIANTA Tubazioni all'interno della camera di manovra in acciaio 2" cementizia 13,40 m
Cordolo sommitale in c.a.: (DN50) all'esterno in PEAD 63 mm PN 16 atm
cls classe di resistenza C VASCA ESISTENTE /
25/30; barre longitudinati
e staffe acciaio tipo T > SERBATOIO IN PROGETTO
B450C fyk > 4500 ]
daN/cmq
OA 0,70|m
Muratura in pietrame e malta / CAMERA :
cementizia realizzata a corsi DI MANOVRA Vumu__.__
regolari ed a 30mm_no _Q.m@.o_mq.m\ o IN PROGETTO
compresa la stilatura dei giunti M CAMERA
DI MANOVRA
ESISTENTE SA M = \Y/
SC _SF
Ferro di ripresa B S 0]0) OP 1,00
avvolto da bulbo S
i iZi SCSF ! n
in malta cementizia OA QP Omv H < 2 54 m
X X VRO
VR vS[X
_ _ " . 1 RUV HS p—
Fondazioni in c.a.: cls --_u 3 w.ﬁl =+ w.ﬁl Realizzazione di muro di contenimento
classe di resistenza C ———— I~ 5 %. _ k del serbatotio in progetto in pietrame e
25/30; barre longitudinali il S 3L 3L 3 o SEZIONE malta cementizia di lunghezza 23,90 m,
e staffe acciaio tipo B450C _ _ _ _ - altezza 2,00 m, larghezza 0,70-0,90
fyk > 4500 daN/cmq 50s. 2 5 009,95 210255 con fondazioni in c.a. di sezione
- : 0,30x1,20 m
% 1.82 _O>
82-1, n
1.20 V7 OsF o A Sez. 2
pos. 1 Sonda misurazione in Py
remoto livello idrico
12 10/25 cm - M
L =140 cm 10 >
110 A pos. 6 0.00 0.00
15| |15 pPOoS. 210 12 10/25 cm _ Bsc 0.00 _IMqu
1@14/25 cm L=173cm |
pos. 2 L =250 cm Mof To °
L =158 cm .%0
Ni Tm pos. 5 pos. 7 AJAA/
108 1210/25 cm 3+3214 &
bos. 3 26 o CORRENTE PARTICOLARE COSTRUTTIVO CAMERA DI MANOVRA <
6+6 @214 35
CORRENTE 15| |15
Camera di manovra in Serbatoio di
elementi prefabbricati in compenso esistente
SEZIONE c.a. rivestiti in muratura
in pietrame e malta
cementizia
2.74
PROSPETTO Soletta prefabbricata in c.a.
To] .
a_
Soletta prefabbricata_in c.a. ot = e o _
Elementi prefabbricati in c.a. =
Porta d'accesso in acciaio L= =
AISI 304 (EN 1.43.01) ™—— | \
s ;]
Rivestimento in T S
muratura in pietrame o ™ g _ m m
locale e malta Rivestimento in ! = _
cementizia muratura in U_mw_\.m_jm o~ 1:100 2.54
e malta cementizia Quota di riferimento 953.00
Porta d'accesso in acciaio
AISI 304 (EN 1.43.01) _ [ ][ T P Numero punto sezione (1) OXO) OO © @ ®
Fondazioni in c.a.: dls Distanza parziale 3.37 0.80 2.04 0.66 4.05 3.25 225
classe di resistenza C %. . 4 “ ~ ~
25/30; barre longitudinali o Distanza progressiva m w m w m m = m
Lo e staffe acciaio tipo B450C
Fondazioni in c.a.: cls IoN oleo ol|e ol «|o e I} N
classe di resistenza C . fyk > 4500 daN/cmq 0.250.12 0.96 Quota m mm mm om m m m m m
25/30; barre longitudinali — > Sl AN S il I > > >
e staffe acciaio tipo B450C 1.80
fyk > 4500 daN/cmq 2.54
2.74
IL PROGETTISTA: Dott.For. Paolo CLAPIER
Riempimento con
PIANTA terreno vegetale
2.54 Serbatoio in
FONDAZIONE progetto d
1.80 in PEAD
Elementi _u_osn_mN_o.s_ in c.a.: cls Realizzazione di muro di Riempimento con
prefabbricati classe di resistenza C 1 contenimento del serbatoio in ghiaia vagliata lavata
inca 25/30; barre longitudinali Gs. Sezi ; i
-a. o ezione 1 pietrame e malta cementizia
— e staffe acciaio tipo B450C con fondazioni e cordolo
fyk > 4500 daN/cmq sommitale in c.a. \
D.25%
o — O i 33 g >
o+ o - ot Mrmrwrmrmrmrmrpwrm% S 3
— C O_ ! ] ! ! | | ! ! ] ] | N
— o
e — 0s. 2 —
5L o || U : :
— Rivestimento in a - S
d IdCEPC ] muratura in pietrame 2.74 o
e malta cementizia '
0.79 Quota di riferimento 953.00
Numero punto sezione Ov Amv mmv Qv @U
pos. 1 pos. 2 pos. 3
Porta d'accesso in acciaio Distanza parziale 6.25 1.05 1.45 2.96 2.09 3.15 2.14
%]
AISI 304 (EN 1.43.01) 1210/25 cm 19 ﬁo\mm cm 6+6 214
L = 140 cm L =158 cm CORRENTE . 4 — - - >
vy vy o~ o0 (=) (=
10 mmi 7 % Distanza progressiva M M m .o/o = - ¢ =
15] |15 m - J . N . . -
Quota H M w U U M M M
& & & & & & & K
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